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Ablauf 

 Problemstellung 

 Modell Ist-Zustand 

 Projekt-Modell 

 Schmankerl Bauprojekt 

 Fazit 
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Problemstellung: Wo? 
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Problemstellung: Warum? 
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Problemstellung: Einzugsgebiet 
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Problemstellung: Legishaldenweg 
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Problemstellung: «Steilkurve» 
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Problemstellung: Absatz in Rinne 
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Problemstellung: «Steilkurve» von unten 
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Problemstellung: Stettbachstrasse 
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Problemstellung: überlastete Kanalisation 
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Problemstellung: Entlastungskorridor? 
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Modelldefinition 

 Terrain aus Vermessungsdaten aufgebaut 

 Abflüsse 

 HQ30: 1.0 m3/s 

 HQ100: 1.5 m3/s 

 EHQ: 2.3 m3/s  

 Rauheiten kSt 

 Strasse, Entwässerungsrinne: 40 m1/3/s 

 Wiese    30 m1/3/s 
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Modell Ist-Zustand: HQ100 = 1.5 m3/s 

 

www.gossweiler.com 

27. Januar 2016 / sua Folie 14 



 

2d-Modellierung Entwässerung Stettbacherholz 

  

Projekt-Modell: Anpassungen 
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Modell Projekt-Zustand: HQ100 = 1.5 m3/s 
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Modell Projekt-Zustand: HQ100 = 1.5 m3/s 
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Bauprojekt: LP Stettbachstrasse 
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Bauprojekt: NP bei imax 
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Bauprojekt: NP Abflussmulde 
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Fazit 

 Für einmal nicht hydraulische Modellierung komplexeste Aufgabe 

des Projektes (quick & dirty was enough…) 

 Post-Processing für qualitative Analyse mit QGIS und Crayfish-

Plugin einfach und zweckgemäss 

 Pre-Processing mit BASEmesh noch sehr aufwendig 
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ANHANG 
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